


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 
INFORMATIVA 

La documentazione tecnica e i suggerimenti contenuti in questo manuale costituiscono le migliori conoscenze 
dell’azienda riguardo le proprietà e gli utilizzi dei prodotti e hanno lo scopo di supportare l’attività degli installatori e dei 
tecnici che operano nel settore delle costruzioni metalliche fornendo indicazioni utili e suggerimenti di utilizzo. 

Tuttavia, considerate le numerose possibilità di impiego e l’eventualità di interferenze di elementi esterni, l’azienda non 
si assume alcuna responsabilità in ordine ai possibili risultati. All’utilizzatore spetta l’onere di accertare l’idoneità del 
prodotto per il tipo di impiego previsto, assumendosi le responsabilità per eventuali danni conseguenti. 

L’utilizzatore è inoltre tenuto a conoscere le procedure necessarie al montaggio dei prodotti, inclusa la predisposizione 
dei piani di sicurezza e i requisiti aggiornati di tutte le normative vigenti, allo scopo di evitare situazioni di pericolo. 

I valori indicati nelle tabelle di portata sono il risultato di prove pratiche eseguite presso i nostri laboratori e istituti 
certificatori; è comunque di competenza del progettista la verifica degli stessi in funzione dell’applicazione. 

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento vi preghiamo di contattare l’ufficio tecnico Marcegaglia Buildtech ai 
recapiti riportati sul retro. 
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MB ROOF e MB ROOF MONO 
 

MB ROOF - Pannelli bilamiera a 5 greche per l’edilizia con coibentazione in schiuma poliuretanica, utilizzati per la 
realizzazione di coperture inclinate.  

MB ROOF MONO - Pannelli monolamiera a 5 greche per l’edilizia con coibentazione in schiuma poliuretanica, utilizzati 
per la realizzazione di coperture inclinate. 
Presentano un supporto flessibile dal lato interno e per tanto non garantiscono le stesse prestazioni estetiche della 
gamma MB ROOF. 
Le imperfezioni legate alla planarità, alle ondulazioni e ai raggrinzimenti sono da considerarsi una normale caratteristica 
del prodotto. 
 

Tipologia prodotti 

MB ROOF - TD5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MB ROOF MONO  con supporto in alluminio centesimale - TK5 AC 
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MB ROOF MONO  con supporto in cartonfeltro - TK5 CF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MB ROOF MONO con supporto in vetroresina - TV5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tenuta del giunto dipende prevalentemente dal sormonto di greca e dalla corretta installazione del pannello. Data la 
natura del pannello monolamiera e la modesta tenuta all’aria dall’interno, è possibile che gli agenti aggressivi presenti 
nell’ambiente possano penetrare nel giunto, intaccando così il supporto esterno dal lato non protetto causando una 
corrosione precoce. 

Pertanto è fondamentale conoscere le condizioni ambientali, gli agenti aggressivi presenti e il grado di ventilazione 
dell’ambiente per poter valutare l’idoneità del prodotto in questione. 

Considerata la fragilità della lastra in vetroresina si raccomanda la massima attenzione durante il montaggio. 

È possibile che siano presenti delle imperfezioni dovute alla planarità del supporto, ma NON potranno essere 
oggetto di reclamo in quanto risponde alla caratteristica normale del prodotto. 



4  Marcegaglia Buildtech 

Specifiche tecniche 

 

 

  TD5 TK5 AC TK5 CF TV5 

Larghezza utile 1000 mm 

Lunghezza 
Variabile secondo le necessità costruttive relative alle dimensioni delle coperture da realizzare. 

Lunghezza produttiva massima 15 m. Limiti per trasporto standard 13,5 m. 

Spessore 
pannello 

30 / 40 / 50 / 
60 / 80 / 100 / 

120 / 150  

15 / 30 / 40 / 
50 / 60 / 80 / 

100 / 120 / 150 

30 / 40 / 50 / 
60 / 80 / 100 

Coibentazione 
Sono utilizzate formulazioni poliuretaniche esenti da CFC e HCFC che producono schiume isolanti 
anigroscopiche, antimuffa e ad alto contenuto di celle chiuse (>95%). Per le richieste di prestazione al 

fuoco, possono essere impiegate schiume con reazione al fuoco particolarmente performanti. 

Densità media 
totale 

38 kg/m3 ± 3 

Conducibilità 
termica λ 

λ = 0,021 W/mK 

Pendenza 
delle falde 

La pendenza per l’utilizzo in copertura di edifici deve essere maggiore o uguale al 7% (4°). 
Pendenze inferiori saranno ammesse solo previa valutazione tecnica Marcegaglia. 
Inclinazione inferiori al 7% sono ritenute da evitare per garantire una velocità di scorrimento delle acque 
piovane sufficiente a rimuovere i depositi di detriti e polveri dalle coperture. In presenza di parti emergenti 
o giunti trasversali, si consiglia di aumentare la pendenza delle falde.  
La pendenza corretta consente inoltre un deflusso efficace delle acque piovane in modo da evitare la 
formazione di ristagni. 

Tolleranze   Spessore pannello: ± 2 mm se ≤ 100 mm; ± 2 % se > 100 mm 

  Lunghezza pannello: ± 5 mm se L ≤ 3 m, ± 10 mm se L > 3 m 

  Larghezza (passo) pannello: ± 2 mm 

    Altezza greche: ± 1 mm 

    Passo tra le greche: ± 2 mm 

    Incurvamento longitudinale: ≤ 0,5% della lunghezza 

    Incurvamento trasversale: ± 10 mm per metro 

    Scostamento dalla rettilineità: ≤ 1 mm per metro 

    Scostamento dalla planarità: ≤ 1,5 mm per L >700 mm 

    Scostamento dall’ortogonalità: ± 3 mm 

    Disallineamento dei supporti: ≤ 3 mm  

 Vengono considerate nella norma leggere fuoriuscite di schiuma dai giunti ed eventuali lievi mancanze o 
irregolarità nella posizione delle guarnizioni. 

 

 






















































