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Considerando da sempre di prioritaria importanza 

obiettivi di sostenibilità quali il rispetto 

dell’ambiente e la salvaguardia dei propri lavoratori, 

Marcegaglia si è impegnata negli anni a promuovere 

l’innovazione costante negli ambiti 

dell’efficienza produttiva, della sicurezza 

degli impianti e della tutela ambientale.

Questi obiettivi vengono perseguiti mediante 

l’adozione delle migliori tecnologie disponibili, 

investimenti in R&D, formazione continua 

e forte coinvolgimento dei propri collaboratori, 
tracciando così un percorso strategico in direzione 

di una sostenibilità sempre più consapevole 
e permeante ogni attività del Gruppo, per rafforzarne 

l’anima “green” e massimizzare l’impatto positivo 

verso i dipendenti, la comunità e l’ambiente.

Our steel, your life
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 1. L’AZIENDA

Marcegaglia Buildtech fa parte del gruppo Marcega-
glia, leader del mercato europeo e mondiale dell’ac-
ciaio. Un modello produttivo e di business unico, 
espressione tipica dell’imprenditoria familiare italiana 
in grado di coniugare la sua capacità operativa con 
una grande presenza sui mercati internazionali, pro-
pria delle multinazionali.

Marcegaglia Buildtech è il partner globale per l’edili-
zia civile e industriale, grazie allo sviluppo di soluzioni 
tecniche su misura in acciaio. La competenza sviluppa-
ta nel settore delle costruzioni consente all’azienda di 
offrire una gamma di prodotti finiti e soluzioni comple-
te dall’elevato valore tecnologico: pannelli coibentati 
e sezionali, barriere di sicurezza, cantieristica edile.
 
La gamma Marcegaglia Buildtech di pannelli coiben-
tati viene prodotta nel più grande e moderno stabi-
limento italiano specializzato di Pozzolo Formigaro 
(Alessandria).
 
Marcegaglia Buildtech, inoltre, è il primo produttore glo-
bale di barriere stradali di sicurezza in acciaio, realizza-
te interamente nello stabilimento di Pozzolo Formigaro.
 
Infine, l’azienda è il partner d’acciaio per la cantieristi-
ca e per i sistemi di ponteggio, la cui ampia offerta è 
realizzata nello stabilimento di Graffignana (Lodi).

 2. IL SITO PRODUTTIVO 

Lo stabilimento Marcegaglia Buildtech di Pozzolo 
Formigaro, ampliato e rinnovato con le ultime tec-
nologie produttive per garantire le massime perfor-
mance di prodotto, si estende su una superficie di ben 
418.000 metri quadrati, di cui 55.000 coperti.

Lo stabilimento produce, a partire da una filiera di se-
milavorati e prodotti finiti in acciaio, pannelli coiben-
tati in lana di roccia e schiuma poliuretanica specifici 
per l’edilizia civile e industriale, in particolare per co-
perture e pareti.

Un’idonea verniciatura caratterizza il prodotto nella 
sua identità e nel livello di protezione, conferendogli 
un’elevata personalizzazione legata agli utilizzi e ai 
differenti campi di applicazione. 
La verniciatura, inoltre, attribuisce al prodotto un van-
taggio non solo riguardo alle tipologie di colore e di 
finitura superficiale, ma anche per gli aspetti decorati-
vi e la riproducibilità del disegno. 
L’acciaio, elemento plastico ed elastico per defini-
zione, acquista ancora maggiore versatilità: il coil 
coating consente riproduzioni di pattern in varianti 
potenzialmente infinite, che possono prendere spunto 
anche da materiali diversi dall’acciaio, quali il legno, il 
tessuto, la pietra, ma anche da prodotti metallici alter-
nativi, come ad esempio rame e acciaio corten.
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 3. APPLICAZIONI E PRODOTTI

Il presente documento analizza i contribuiti al sistema 
LEED® dei seguenti prodotti:

MB ROOF - Pannelli bilamiera a 5 greche per l’edilizia 
con coibentazione in schiuma poliuretanica, utilizzati 
per la realizzazione di coperture inclinate. 

MB FIRE-PRO ROOF - Pannelli bilamiera per l’edilizia 
con coibentazione in lana di roccia a fibre orientate 
utilizzati per la realizzazione di coperture che necessi-
tano di particolari prestazioni di reazione e resistenza 
al fuoco.

MB ROOF SOUND - Pannelli bilamiera per l’edilizia 
con coibentazione in lana di roccia a fibre orientate 
e supporto metallico interno forato, utilizzati per la 
realizzazione di coperture destinate ad ambienti che 
necessitano di elevate proprietà di isolamento e as-
sorbimento acustico.

MB COPPO - Pannelli bilamiera per l’edilizia con coi-
bentazione in schiuma poliuretanica e supporto supe-
riore con la tipica conformazione del coppo, utilizzati 
per la realizzazione di coperture inclinate.

MB WALL - Pannelli bilamiera per l’edilizia con coi-
bentazione in schiuma poliuretanica, utilizzati per la 
realizzazione di pareti destinate ad ambienti interni ed 
esterni.

MB HIDDEN FIX - Pannelli bilamiera per l’edilizia con 
coibentazione in poliuretano e giunto a fissaggio na-
scosto, utilizzati per la realizzazione di pareti di ele-
vato pregio estetico, destinate ad ambienti interni ed 
esterni.

MB FIRE-PRO WALL - Pannelli bilamiera per l’edilizia 
con coibentazione in lana di roccia a fibre orientate 
utilizzati per la realizzazione di pareti destinate ad am-
bienti interni ed esterni che necessitano di particolari 
prestazioni di reazione e resistenza al fuoco.

MB FIRE-PRO HIDDEN FIX - Pannelli bilamiera per 
l’edilizia con coibentazione in lana di roccia e giunto a 
fissaggio nascosto, utilizzati per la realizzazione di pa-
reti di elevato pregio estetico, destinate ad ambienti 
interni ed esterni.

MB WALL SOUND - Pannelli bilamiera per l’edilizia 
con coibentazione in lana di roccia a fibre orientate e 
supporto metallico interno forato, utilizzati per la re-
alizzazione di pareti destinate ad ambienti interni che 
necessitano di elevate proprietà di isolamento e as-
sorbimento acustico.

MB ROOF MONO - Pannelli monolamiera a 5 greche 
per l’edilizia con coibentazione in schiuma poliuretani-
ca, utilizzati per la realizzazione di coperture inclinate. 

MB COLD-PRO - Pannelli bilamiera per l’edilizia con 
coibentazione in schiuma poliuretanica, utilizzati per 
la realizzazione di pareti e soffitti destinati ad ambien-
ti che richiedono particolari prestazioni di isolamento 
termico e controllo climatico.
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 4. IL SISTEMA DI RATING LEED®

LEED® (Leadership in Energy and Environmental 
Design) è un sistema di certificazione degli edifici 
che nasce su base volontaria e che viene applicato in 
oltre 140 Paesi nel mondo. 
Lo standard LEED® nasce negli Stati Uniti ad opera 
di U.S. Green Building Council (USGBC), associazio-
ne no profit nata nel 1993, che conta ad oggi più di 
20.000 membri e che ha come scopo la promozione e 
lo sviluppo di un approccio globale alla sostenibilità, 
dando un riconoscimento alle performance virtuose in 
aree chiave della salute umana ed ambientale.

Gli standard LEED®, elaborati da USGBC, indicano i 
requisiti per costruire edifici ambientalmente soste-
nibili, sia dal punto di vista energetico sia dal punto di 
vista del consumo di tutte le risorse ambientali coin-
volte nel processo di realizzazione.

LEED® è un sistema volontario e basato sul consenso 
per la progettazione, costruzione e gestione di edifici 
sostenibili ed aree territoriali ad alte prestazioni e che 
si sta sviluppando sempre più a livello internazionale. 
Può essere utilizzato su ogni tipologia di edificio e 
promuove un sistema di progettazione integrata che 
riguarda l’intero edificio.

La certificazione costituisce una verifica di parte terza, 
indipendente, delle performance di un intero edificio 
(o parte di esso) e/o di aree urbane. La certificazio-
ne LEED®, riconosciuta a livello internazionale, afferma 
che un edificio è rispettoso dell’ambiente e che costi-
tuisce un luogo salubre in cui vivere e lavorare.

Lavorando sull’intero processo, dalla progettazione 
fino alla costruzione vera e propria, LEED® richiede un 
approccio olistico pena il non raggiungimento degli 
obiettivi preposti. Solo con un ampio sforzo di pro-
gettazione integrata e di coordinamento è possibile 
creare un edificio armonioso in tutte le aree sopra 
menzionate.

I vantaggi competitivi per coloro che adottano gli 
standard LEED®, siano essi professionisti o imprese, 
sono identificabili soprattutto nella grande qualità fi-
nale del manufatto (edificio), nel notevole risparmio 
di costi di gestione che questi edifici permettono di 
ottenere se comparati con edifici tradizionali e nella 
certificazione da parte di un ente terzo.
La certificazione LEED®, infatti, fornisce al mercato 
un approccio condiviso, su cui basare le scelte ed uno 
standard misurabile per ogni aspetto trattato. 

LEED® È EDILIZIA GREEN

LEED®, acronimo di Leadership in Energy e Environmental Design, è il sistema verde più utilizzato al mondo. 
Disponibile praticamente per tutti i tipi di progetti edilizi, comunitari e domestici, LEED® fornisce un quadro 
per creare edifici ecologici sani, altamente efficienti e a basso costo. La certificazione LEED® è un simbolo 
riconosciuto a livello mondiale del raggiungimento della sostenibilità.

+ di 185.000
metri quadrati 

vengono certificati 
LEED® ogni giorno, 

all’interno degli oltre 
92.000 progetti che 

utilizzano LEED®.

Flessibile
LEED® è adatto a tutti 

i tipi di edifici, 
ovunque si trovino. 
LEED® è presente 
in oltre 165 paesi 

e territori.

Sostenibile 
Gli edifici LEED® 

risparmiano energia, 
acqua, risorse, 

generano meno rifiuti 
e aiutano 

la salute umana.

Valore
Gli edifici LEED® 

attraggono inquilini, hanno 
costi di gesitone inferiori 

e aumentano la produttività 
e la fidelizzazione 
dei dipendenti.

Fonte: www.usgbc.org
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Il sistema di rating LEED® si struttura in un insieme di 
protocolli (manuali) a seconda della tipologia di edifi-
cio che si intende certificare. 
Avremo quindi un protocollo che certifica le nuove 
costruzioni e grandi ristrutturazioni (LEED® Nuove 
Costruzioni - LEED® NC, LEED® Building Design and 
Costruction - LEED® BD+C), un protocollo per gli edi-
fici scolastici (LEED® For Schools), un protocollo che 
certifica i retail e gli interni di un edificio (LEED® 
Commercial Interior e LEED® Retail), un protocollo che 
certifica gli edifici esistenti (LEED® Existing Building 
Operation and Maintenance - LEED® EBOM), un pro-
tocollo che certifica insiemi di edifici, ad esempio i 
quartieri (LEED® For Neighborhood), e così via.
 
L’impostazione di tutti questi protocolli è la medesima, 
essendo tutti organizzati nelle stesse aree/capitoli:

	 LOCALIZZAZIONE E TRASPORTI (LT)

	 SOSTENIBILITÀ DEL SITO (SS)

	 GESTIONE EFFICIENTE DELLE ACQUE (WE)

	 ENERGIA E ATMOSFERA (EA)

	 MATERIALI E RISORSE (MR)

	 QUALITÀ AMBIENTALE INTERNA (EQ)

Per completezza, ci sono altre due aree/capitoli, che  
però riguardano aspetti più legati al processo di cer-
tificazione:

	 INNOVAZIONE (IN)

	 PRIORITÀ REGIONALI (RP)

Nell’area Innovazione si valorizzano aspetti che nello 
specifico protocollo non sono considerati, ma che in-
vece sono presenti negli altri protocolli oppure si dà 
maggior punteggio per performance esemplari in al-
cuni crediti del protocollo. Il tutto è regolato dal testo 
dei manuali.
Nell’area Priorità Regionali si dà maggior peso (punti) 
a crediti in determinate aree geografiche per la forte 
relazione tra contesto territoriale e requisiti dei crediti.

Tutte queste aree/capitoli contengono prerequisiti e 
crediti. 
I prerequisiti sono obbligatori e non danno punteg-
gio, mentre i crediti possono essere scelti o meno dal 
team di progettazione, ma sono quelli che danno il 
punteggio, che deve essere raggiunto per ottenere il 
livello di certificazione definito come obiettivo dalla 
certificazione.

I prerequisiti e crediti riguardano tutti gli aspetti di 
un edificio: dagli impianti ai particolari della proget-
tazione, alla permeabilità del terreno, al consumo di 
acqua potabile, alla relazione del sito con i servizi vici-
no all’edificio, alla disponibilità di trasporto pubblico. 
Alcuni di questi riguardano anche i materiali, nei ter-
mini in cui questi possiedono delle caratteristiche che 
aiutano l’edificio a rispettare determinati requisiti de-
finiti nei prerequisiti e nei protocolli. 

Ciò che è stato fatto nel presente documento è stato: 
- individuare i possibili crediti che potevano riguar-
dare i prodotti Marcegaglia Buildtech considerati;
- verificarne caratteristiche e documentazione in li-
nea con quanto richiesto nei requisiti. I crediti a cui i 
prodotti possono contribuire sono esplicitati nei para-
grafi seguenti. 
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Il sistema di rating LEED® certifica l’edificio, non cer-
tifica i singoli prodotti o componenti dell’edificio, 
ma questi ultimi possono contribuire a soddisfare i 
requisiti richiesti dal protocollo e di conseguenza a 
far ottenere i relativi punteggi all’edificio.

Questo implica che il prodotto non può avere un pun-
teggio (il punteggio è sempre e solo dell’edificio), ma 
può aiutare l’edificio ad ottenere il punteggio.

Come si è già accennato, nei successivi paragrafi si il-
lustrerà l’eccellenza di Marcegaglia Buildtech in rela-
zione ai crediti LEED®. 

Come descritto prima, tutti i protocolli sono struttura-
ti nelle medesime aree e per la maggior parte i crediti 
sono i medesimi o simili. 

Nel presente lavoro, per chiarezza espositiva ed evi-
tare ripetizioni inutili, si è preso come riferimento il 
protocollo LEED® BD+C v4, inserendo tutti i crediti di 
tale protocollo che potrebbero riguardare i prodotti 
presi in considerazione. 

LEED® v4 È L’ULTIMA VERSIONE DI LEED®

È progettato per essere flessibile e migliorare l’esperienza complessiva del progetto.

Miglioramenti:

Materiali 
Si concentra sui materiali per comprendere 

meglio cosa contengono e l’effetto 
che tali componenti hanno sulla salute 

umana e sull’ambiente.

Rete intelligente 
Porta in primo piano i vantaggi del pensiero 

sulle reti intelligenti con un credito che premia 
i progetti per la partecipazione a programmi 

di risposta alla domanda.

Basato sulle prestazioni 
Utilizza un approccio alla qualità 

dell’ambiente interno più fortemente basato sulle 
prestazioni, al fine di migliorare il 

comfort degli occupanti.

Efficienza idrica 
Fornisce un quadro più chiaro 
dell’efficienza idrica valutando 

il consumo idrico totale dell’edificio.

Fonte: www.usgbc.org
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 5. MARCEGAGLIA BUILDTECH 
	   E I CREDITI LEED® v4

Nel presente capitolo si descrive la modalità con cui i 
prodotti di Marcegaglia Buildtech analizzati possono 
contribuire ai crediti LEED® v4 selezionati.

Si evidenziano nelle check list nella pagina seguente i 
crediti a cui i prodotti di Marcegaglia Buildtech posso-
no contribuire.

Questo logo, denominato Product Badge, rap-
presenta graficamente una sintesi dei crediti a 
cui i prodotti di Marcegaglia Buildtech possono 
contribuire coerentemente con quanto descritto 
nei paragrafi seguenti*.

*Il Product Badge riporta i medesimi codici identificativi del pre-
sente documento (“IT02-21112601; IT02-21112602”) al fine di cre-
are un’identificazione univoca. Si evidenzia inoltre il fatto che il 
Product Badge viene riportato per il Sistema LEED®, in quanto 
è pensato e creato per essere in linea con i riferimenti, policy e 
regole di detto Sistema.

MB ROOF SOUND
MB WALL SOUND
MB FIRE-PRO WALL
MB FIRE-PRO ROOF
MB WALL
MB HIDDEN FIX
MB ROOF

MB COPPO
MB FIRE-PRO HIDDEN FIX
MB ROOF MONO
MB COLD-PRO
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LOCATION AND TRANSPORTATION (LT) 16

Credit LEED for Neighborhood Development Location 16

Credit Sensitive Land Protection 1

Credit High Priority Site 2

Credit Surrounding Density and Diverse Uses 5

Credit Access to Quality Transit 5

Credit Bicycle Facilities 1

Credit Reduced Parking Footprint 1

Credit Green Vehicles 1

ENERGY AND ATMOSPHERE (EA) 33

Prereq Fundamental Commissioning and Verification Required

Prereq Minimum Energy Performance Required

Prereq Building-Level Energy Metering Required

Prereq Fundamental Refrigerant Management Required

Credit Enhanced Commissioning 6

Credit Optimize Energy Performance 18

Credit Advanced Energy Metering 1

Credit Demand Response 2

Credit Renewable Energy Production 3

Credit Enhanced Refrigerant Management 1

Credit Green Power and Carbon Offsets 2

SUSTAINABLE SITES (SS) 10

Prereq Construction Activity Pollution Prevention Required

Credit Site Assessment 1

Credit Site Development - Protect or Restore Habitat 2

Credit Open Space 1

Credit Rainwater Management 3

Credit Heat Island Reduction 2

Credit Light Pollution Reduction 1

WATER EFFICIENCY (WE) 11

Prereq Outdoor Water Use Reduction Required

Prereq Indoor Water Use Reduction Required

Prereq Building-Level Water Metering Required

Credit Outdoor Water Use Reduction 2

Credit Indoor Water Use Reduction 6

Credit Cooling Tower Water Use 2

Credit Water Metering 1

MATERIALS AND RESOURCES (MR) 13

Prereq Storage and Collection of Recyclables Required

Prereq
Construction and Demolition 
Waste Management Planning

Required

Credit Building Life-Cycle Impact Reduction 5

Credit
Building Product Disclosure and Optimization - 
Environmental Product Declarations

2

Credit
Building Product Disclosure and Optimization - 
Sourcing of Raw Materials

2

Credit
Building Product Disclosure and Optimization - 
Material Ingredients 

2

Credit
Construction and Demolition 
Waste Management 

2

INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY (EQ) 16

Prereq Minimum Indoor Air Quality Performance Required

Prereq Environmental Tobacco Smoke Control Required

Credit Enhanced Indoor Air Quality Strategies 2

Credit Low-Emitting Materials 3

Credit
Construction Indoor Air Quality 
Management Plan

1

Credit Indoor Air Quality Assessment 2

Credit Thermal Comfort 1

Credit Interior Lighting 2

Credit Daylight 3

Credit Quality Views 1

Credit Acoustic Performance 1

INNOVATION (IN) 6

Credit Innovation  5

Credit LEED Accredited Professional 1

REGIONAL PRIORITY (RP) 4

Credit Regional Priority: Specific Credit 1

Credit Regional Priority: Specific Credit 1

Credit Regional Priority: Specific Credit 1

Credit Regional Priority: Specific Credit 1

TOTALS - POSSIBLE POINTS: 110

Certified: 
40-49 points

Silver: 
50-59 points

Gold: 
60-79 points

Platinum: 
80-110 points
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COLORE TSR (E891)

M 6307 RAL 6011 – verde reseda 0.23

M 6301 RAL 6005 – verde muschio 0.22

M 2305 RAL 7016 – grigio antracite 0.08

M 7301 RAL 5010 – blu genziana 0.28

M 9302 RAL 9006 – alluminio brillante 0.43

M 13124 RAL 9010 – bianco puro 0.80

M 1301 – bianco grigio 0.53

M 4104 – rosso tegola 0.30

M 4301 – rosso siena 0.24

M 5301 – testa di moro 0.17

 5.1 SOSTENIBILITÀ DEL SITO

La scelta del sito dove realizzare l’edificio è una delle 
componenti fondamentali della sostenibilità nell’edi-
lizia. Il ripristino ambientale dei danni generati dalle 
costruzioni richiede tipicamente diversi anni di lavoro.

La sezione Sostenibilità del Sito si occupa degli aspetti 
ambientali legati al sito di costruzione con particolare 
riferimento alla gestione delle aree esterne e al rap-
porto tra l’edificio e l’ambiente circostante. 

I crediti LEED® Sostenibilità del Sito per le Nuove Co-
struzioni promuovono le seguenti misure:
•	 selezione e sviluppo del sito;
•	 riduzione delle emissioni associate ai trasporti;
•	 creazione di un paesaggio sostenibile;
•	 protezione degli ecosistemi locali;
•	 gestione del deflusso delle acque meteoriche;
•	 riduzione dell’effetto isola di calore 
	 per pavimentazione esterna e coperture;
•	 riduzione dell’inquinamento luminoso.

Il credito di LEED® NC v4 a cui i prodotti di Marcega-
glia Buildtech possono contribuire è:
•	 SSc5 – Heat Island Reduction

SSC5 – HEAT ISLAND REDUCTION
Finalità: ridurre al minimo gli effetti sul microclima e 
sugli habitat umani e naturali attraverso la riduzione 
dell’effetto isola di calore. 

Sono stati effettuati i test sulla riflessione solare e 
questi sono i valori da report test:

verde 
reseda 
RAL 6011

bianco 
puro
RAL 9010

verde 
muschio 
RAL 6005

bianco 
grigio 
RAL 9002

grigio 
antracite 
RAL 7016

rosso 
tegola 

blu 
genziana 
RAL 5010

rosso 
Siena

alluminio 
brillante 
RAL 9006

testa 
di moro
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NOME PRODOTTO
SPESSORE 
PANNELLO

(mm)

CONDUCIBILITÀ 
TERMICA
(W/m2K)

EN 14509
* SECONDO 
EN ISO 6946

MB ROOF 50 0,41

MB FIRE-PRO ROOF 50 0,77

MB ROOF SOUND* 50 0,67

MB COPPO 50 0,40

MB WALL 50 0,41

MB HIDDEN FIX 50 0,46

MB FIRE-PRO WALL 50 0,74

MB FIRE-PRO HIDDEN FIX 50 0,88

MB WALL SOUND* 50 0,73

MB ROOF MONO* 50 0,36

MB COLD-PRO 150 0,14

Per maggiori informazioni sull’isolamento termico dei 
sistemi, consultare le schede tecniche o contattare 
l’ufficio tecnico.

 5.2 ENERGIA E ATMOSFERA

L’uso di elettricità prodotta da combustibili fossili, 
come petrolio, gas naturale e carbone, influisce nega-
tivamente sull’ambiente in ogni fase del loro ciclo di 
vita, a partire dal processo di estrazione e trasporto,  
seguito dalle attività di raffinazione e distribuzione, 
per raggiungere il consumo finale.

Un edificio progettato secondo i criteri dell’edilizia so-
stenibile affronta le questioni legate all’energia in due 
modi: 
- riducendo il fabbisogno energetico dell’edificio: 
minore è il fabbisogno energetico, minore è la quanti-
tà di gas serra emessa per soddisfare questo requisito; 
- utilizzando forme di energia con minore impatto 
ambientale, come fonti diverse dai combustibili fossili.

I crediti di LEED® NC v4 a cui i prodotti di Marcegaglia 
Buildtech possono contribuire sono:
•	 EAp2 - Minimum Energy Performance
•	 EAc2 - Optimize Energy Performance

EAP2 - MINIMUM ENERGY PERFORMANCE
Finalità: ridurre i danni ambientali ed economici asso-
ciati al consumo eccessivo di energia mediante il rag-
giungimento di un livello minimo di efficienza energe-
tica per l’edificio e i suoi sistemi.

Il prerequisito EAp2 fornisce i requisiti minimi di pre-
stazione energetica richiesti per l’edificio.

EAC2 - OPTIMIZE ENERGY PERFORMANCE
Finalità: Ottenere un miglioramento delle prestazioni 
energetiche oltre a quanto richiesto dal prerequisito, 
al fine di ridurre i danni ambientali ed economici asso-
ciati all’utilizzo eccessivo di energia.

Il credito EAc2 premia i miglioramenti di efficienza 
energetica dell’edificio, in particolare assegna un pun-
teggio da 1 a 18 in base alla percentuale di efficienza 
dell’edificio rispetto all’edificio base (calcolato secon-
do le normative ASHRAE). 
La percentuale viene calcolata modellando dinamica-
mente l’edificio, prendendo in considerazione tutti i 
componenti dell’edificio (involucro, piante, ecc.) e le 
condizioni del sito (giorno, notte, estate, inverno, ecc.).

I prodotti Marcegaglia Buildtech nascono con elevate 
prestazioni di isolamento termico. 
Di seguito si riporta a titolo indicativo una tabella con 
i valori standard di riferimento delle diverse tipologie 
di pannelli. 
Per maggiori informazioni e valori relativi ai diversi 
spessori, si rimanda ai manuali tecnici.
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COMPONENTI 
DELLE CONFIGURAZIONI

% RICICLATO 
POST CONSUMO

% RICICLATO 
PRE CONSUMO

Poliuretano PUR/PIR* - -

Poliuretano PIR** - 2,7%

Lana di roccia - 25-40%

Acciaio 19,8% 14,4%

*produzione standard 
**prodotto su richiesta

 5.3 MATERIALI E RISORSE

L’area Materiali e Risorse considera la sostenibilità 
dell’edificio sulla base dei materiali che sono stati 
utilizzati per costruirlo. 

Perseguire l’ottenimento dei crediti LEED® in questo 
ambito può ridurre la quantità di rifiuti e migliorare 
l’ambiente dell’edificio attraverso la gestione respon-
sabile dei rifiuti e la selezione dei materiali. 

I crediti in questa sezione si focalizzano su due impor-
tanti problematiche: l’impatto ambientale dei mate-
riali che entrano all’interno del progetto edilizio e la 
minimizzazione dello smaltimento. 
Rispetto alla prima, Marcegaglia Buildtech ha scelto di 
utilizzare materiali con il maggior contenuto di rici-
clato possibile e adottare una politica ambientale in-
terna diffusa a tutti i livelli attraverso una Corporate 
Social Responsibility e una particolare attenzione alle 
sostanze chimiche utilizzate. 
Nel secondo ambito, invece, può supportare le impre-
se nella gestione dei propri rifiuti attraverso l’utilizzo 
di imballaggi riciclabili.

Nella versione 4 del sistema di rating, l’area Materiali 
e Risorse è l’area che subisce le maggiori modifiche, 
andando a valorizzare buone pratiche delle imprese 
e la loro responsabilità ambientale e sociale.

I crediti di LEED® NC v4 a cui i prodotti di Marcegaglia 
Buildtech possono contribuire sono:
•	 MRc3 - Building product Disclosure 
	 and Optimization – Sourcing of Raw Materials
•	 MRc4 - Building product Disclosure 
	 and Optimization – Material Ingredients
•	 MRc5 - Construction and Demolition 
	 Waste Management.

MRC3 - BUILDING PRODUCT DISCLOSURE AND 
OPTIMIZATION - SOURCING OF RAW MATERIALS
Finalità: promuovere l’utilizzo di prodotti e materiali 
riguardanti per cui sono disponibili informazioni sul ci-
clo di vita e che hanno un basso impatto economico, 
ambientale e sociale. Premiare i team che selezionano 
prodotti verificati e che sono stati estratti o approvvi-
gionati in maniera responsabile.

CONTENUTO DI RICICLATO
Il contenuto del singolo componente deriva dalla di-
chiarazione del fornitore redatta secondo la ISO 14021.

Il calcolo del contenuto di riciclato è calcolato sugli 
ordini specifici a partire da questi dati, dalla composi-
zione e dal peso nell’ordine delle diverse componenti.

Per maggiori informazioni contattare l’ufficio tecnico.
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TIPOLOGIA/PRODOTTO/PANNELLO
DS REV. DATA / 

DOCUMENTAZIONE 
DI RIFERIMENTO

REACH 
AUTORIZATION 

LIST

REACH 
CANDIDATE 

LIST

MB ROOF Manuale Tecnico Non presente Non presente

MB FIRE-PRO ROOF Manuale Tecnico Non presente Non presente

MB ROOF SOUND Manuale Tecnico Non presente Non presente

MB COPPO Manuale Tecnico Non presente Non presente

MB WALL Manuale Tecnico Non presente Non presente

MB HIDDEN FIX Manuale Tecnico Non presente Non presente

MB FIRE-PRO WALL Manuale Tecnico Non presente Non presente

MB FIRE-PRO HIDDEN FIX Manuale Tecnico Non presente Non presente

MB WALL SOUND Manuale Tecnico Non presente Non presente

MB ROOF MONO Manuale Tecnico Non presente Non presente

MB COLD-PRO Manuale Tecnico Non presente Non presente

MRC4 - BUILDING PRODUCT DISCLOSURE AND 
OPTIMIZATION – MATERIAL INGREDIENTS
(OPTION 2)
Finalità: promuovere l’utilizzo di prodotti e materia-
li per i quali siano disponibili informazioni sul ciclo di 
vita e che abbiano impatti ambientalmente, economi-
camente e socialmente preferibili. Premiare i team di 
progetto per la selezione di prodotti i cui componenti 
chimici sono catalogati secondo una metodologia ac-
cettata e per i quali siano accertati un utilizzo e una 
generazione minimi di sostanze nocive. Premiare i pro-
duttori di materie prime che hanno apportato com-
provati miglioramenti agli impatti del ciclo di vita dei 
loro prodotti.

Di seguito tabella con la classificazione secondo i cri-
teri REACH:

MRC5 - CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE 
MANAGEMENT
Finalità: ridurre i rifiuti da costruzione e demolizione 
inviati in discarica e agli inceneritori, attraverso il recu-
pero, il riutilizzo e il riciclaggio dei materiali.

Nei confronti del prodotto in oggetto questo credito 
valuta il materiale di scarto e gli imballaggi in cantie-
re durante le fasi di posa e installazione, nella misura 
in cui questi vengono “deviati” dalla discarica e rein-
trodotti in un ciclo produttivo. 

Premesso che tali informazioni dovranno essere rac-
colte e calcolate dall’impresa di costruzione, è impor-
tante il ruolo svolto “a monte” da Marcegaglia Buil-
dtech che utilizza un imballo riciclabile. 
Marcegaglia Buildtech, infatti, utilizza come imballaggi:
•	 film in polietilene a bassa densità estensibile; 
•	 estensibile in fascia trasparente;
•	 scatole in cartone per gli accessori;
•	 cartoni di protezione delle parti esterne 
	 dell’acciaio;
•	 blocchi di polistirolo.

LEED - LEED® v4 Compliance document IT02-21112601; IT02-21112602 Marcegaglia Buildtech 12 



PRODOTTO SPESSORE
(mm)

RW [dB] αw

MB ROOF SOUND

50 33 (-2; -5) 1

80 33 (-2; -5) 1

100 34 (-2; -5) 1

120 36 (-1; -4) 0,95

MB WALL SOUND

50 33 (-2; -5) 1

80 34 (-1; -4) 1

100 34 (-2; -5) 1

120 35 (-1; -4) 1

150 34 (-2; -5) 0,95

PRODOTTO SPESSORE
(mm)

RW [dB] αw

MB FIRE-PRO WALL
80 32 (-2;-5) 0,15

120 32 (-2;-4) 0,15

MB FIRE-PRO ROOF
80 31 (-1;-3) 0,20

120 32 (-1;-4) 0,20

MB WALL
50 27 (-3;-4) 0,15

150 26 (-3;-4) 0,15

MB HIDDEN FIX
60 26 (-3;-4) 0,15

100 26 (-3;-5) 0,15

MB ROOF
40 27 (-1; -3) 0,20

120 25 (-1; -3) 0,20

 5.4 QUALITÀ AMBIENTALE INTERNA

Per assicurare la qualità dell’ambiente interno è neces-
sario uno sforzo comune da parte della committenza, 
del gruppo di progettazione, appaltatori, subappalta-
tori e fornitori. 

Per fornire una qualità di ambiente interno ottimale, 
possono essere integrati al sistema edilizio sensori au-
tomatici e controlli individuali per regolare tempera-
tura, umidità e ventilazione. 
Altre questioni riguardanti la qualità dell’aria interna 
affrontati dal sistema LEED® comprendono la verifi-
ca del comfort termico, disponibilità e qualità della 
luce naturale con accesso a viste sull’esterno.
Tutte queste questioni possono valorizzare la qualità 
dell’ambiente interno ed ottimizzare gli spazi confinati 
per gli occupanti dell’edificio.

Il credito di LEED® NC v4 a cui i prodotti di Marcega-
glia Buildtech possono contribuire è:
•	 EQc9 - Acoustic Performance

EQC9 - ACOUSTIC PERFORMANCE
Finalità: garantire attraverso una progettazione acu-
stica efficace spazi di lavoro e aule che promuovano 
il benessere degli occupanti, la loro produttività e la 
comunicazione.

Il credito considera:
•	 rumore di fondo degli impianti HVAC;
• 	trasmissione sonora;
• 	tempo di riverberazione;
•	 amplificazione sonora e sistemi 
	 di mascheramento.

Per maggiori informazioni consultare le schede tecni-
che o contattare l’ufficio tecnico.

* I test sono stati eseguiti su campioni non peggiorativi rispetto a 
pannelli con spessori maggiori che hanno una performance acusti-
ca migliore.

Come si può verificare nelle informazioni delle schede 
tecniche, i valori di isolamento e assorbimento acusti-
co sono i seguenti*:
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PRODOTTO

SSC5
HEAT ISLAND 
REDUCTION

EAP2 
MINIMUM 
ENERGY 

PERFORMANCE

EAC2 
OPTIMIZE 
ENERGY 

PERFORMANCE

MRC3 
BUILDING 
PRODUCT 

DISCLOSURE AND 
OPTIMIZATION – 

SOURCING OF RAW 
MATERIALS

MRC4 
BUILDING 
PRODUCT 

DISCLOSURE AND 
OPTIMIZATION – 

MATERIAL
 INGREDIENTS

OPTION 2

MRC5 
CONSTRUCTION 

AND 
DEMOLITON 

WASTE 
MANAGEMENT

EQC9 
ACOUSTIC 

PERFORMANCE

MB ROOF

MB FIRE-PRO ROOF

MB ROOF SOUND

MB COPPO

MB WALL

MB HIDDEN FIX

MB FIRE-PRO WALL

MB FIRE-PRO HIDDEN FIX

MB WALL SOUND

MB ROOF MONO 

MB COLD-PRO

 6. CONCLUSIONI E SINTESI

I prodotti Marcegaglia Buildtech possono contribu-
ire al conseguimento del punteggio di certificazione 
LEED® v4 nei crediti indicati nella seguente tabella:
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LEED® v4 COMPLIANCE DOCUMENT a cura di

QualityNet srl
via Aquileia, 56
35035 Mestrino (Padova)
Tel +39 049 9003612
info@quality-net.it
www.quality-net.it

Sebbene Qualitynet ritenga che i prodotti esaminati 
possano contribuire a una certificazione LEED®, si ri-
corda che, a livello mondiale, unicamente GBCI (Green 
Business Certification Inc) può attribuire i punteggi ed 
emettere un certificato LEED®. 
Rammentando che il rating system LEED® certifica l’e-
dificio e non i materiali, Qualitynet non esprime alcu-
na garanzia sul conseguimento del punteggio finale 
dell’edificio.

Dott.ssa. Iris Visentin - LEED® AP BD&C

Per ottenere maggiori informazioni in merito 
a questa dichiarazione di prodotto e/o alle relative 
configurazioni sono disponibili i seguenti riferimenti: 
Technical Support 
Mail: technicalsupportmb@marcegaglia.com 
Tel.: +39 0143 7761 / +39 0230 7041
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Registered seat:
via Bresciani 16 • 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) - Italy

phone + 39 . 0376 6851

tamponamento@marcegaglia.com
www.marcegagliabuildtech.it

Main offices and plant:
MARCEGAGLIA Pozzolo Formigaro
Strada Roveri 4 • 15068 Pozzolo Formigaro (AL)- Italy

phone + 39 0143 7761

pozzolo@marcegaglia.com


